activPilot

Das modulare Beschlagsystem.

Hohe Fliigelgewichte als Standard

GemaR DIN 13126-8: 2017 Klasse H3
@& Selbstverstandlicherflllt der zukunftsfahige Beschlag die Anforderungen
der Prufklasse H3 gemal’ DIN 13126-8: 2017 mit 20.000 Bewegungszyklen

& 130 kg Flugelgawicht fir Fenster und 150 kg fir Fenstertiren moglich

& 130 kg Flugelgewicht: Die Einhaltung der TBDK-Richtlinien ist auch mit
nur drei Schrauben in der Stahlarmierung moglich

& Neue Eck-, Fligel- und Scherenlager (Scherenlagerwerkstoff generell
aus Stahl)

Weniger Aufwand und Kosten in der
Fertigung und Lagerhaltung

e

Eck- und Scherenlager - Bohrungen und Positionen unverandert
& Einfacher Woechsel zur neuen 130 kg Bandseite, da Eck- und
Scherenlagerpositionen identisch mit Vorgéngerserie sind

& Flagellager in drei AusfUhrungen: Standard, drehgehemmt oder mit
Anpressdruckverstellung

@ Die Hohenverstellung der neuen Uberschlagsflugellager betrédgt =3 mm;
die AusfUhrung mit Anpressdruckverstellung lasst sich im Bereich von
+0,8 mm einstellen

Farbgebung und Korrosionsschutz

Oberflachenvergiitung

@& Standardmafiger Korrosionsschutz erflllt die Anforderungen gemal
QM 3228 bis zu Klasse 5 / 480 Stunden
(laut QM 328 ist die Klasse 4 /240 Stunden erforderlich)

activPilot Topcoat
£ Korrosionsschutz fur Fenster unter extremen Umwelteinflissen

Sichtbare Lagerteile in Pulverbeschichtung oder mit Abdeckkappen
& Serienmé&Big verschiedene Farbtone maglich

Erh&hung der Funktionssicherheit

Progressiver Scherenanzug
& Vorteilhaft besonders bei Fenstern mit stark abdriickenden Dichtungen,
hoher Windbelastung oder Verzug. Der von Hand einstellbare,
progressive Scherenanzug ermadglicht ein sicheres Einlaufen des Flugels
im Scherenbereich
- "FUr echte Einhandbedienung”!
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activPilot

Das modulare Beschlagsystem.

Vielfalt im Baukastensystem

Intelligentes Baukastensystem - geringere Kapitalbindung
& Ubersichtliches Baukastensystem fUr vereinfachte Lagerung und Logistik

Achtkantverschlussbolzen

& Der als Pilzkopf ausgeflhrte Achtkantverschlussbolzen ist der Standard
des Beschlages und Grundlage fUr die einbruchnemmenden Fenster bis
Widerstandsklasse RC3

Flexible Nachriistung von Zusatzbauteilen

@ Auch vor Ort nachristbare Bauteile: z.B. Duofunktionselement DFE,
Mehrfachspaltluftung MSL, Fligelheber FH, Drehsperre, Offnungs-/
Verschlussiberwachung (Funktechnologie oder verkabelt, DIBt, Klima)

RC Systempriifung
& Nutzung der Winkhaus SystemprUfung far lhr Fenstersystem bis RC2 /
einfllglig RC3

& Individuelle Sicherheitskonzepte erfullbar

@ Beschlagtechnik héherer Sicherheitsstufen kann auch zu einem spéateren
Zeitpunkt nachgertstet werden

SchlieBteile fir hdhere Sicherheitsstufen
& Sicherheits- und KippschlieBblech standardmaBia in Stahlausfuhrung mit
modularer Profilanpassung

Komfortable Bedienung

Rundumverkettetes Beschlagsystem
& Schalt-, bzw. Verschlusskrafte wirken gleichmaBig auf das Beschlag-
system

Dichtungsanpressdruck einstellbar - Schrittweise plus/minus 0,4 mm
& Die Achtkantverschlussbolzen lassen sich leicht justieren und werden
durch eine einzigartige Vernietungstechnik langfristig fixiert.

Verschlussabstand kleiner 700 mm méglich
& Bauteilsortiment fir maximalen Verriegelungsabstand von 700 mm

Nachgewiesene Einbruchhemmung
@ Stulpflugelverschluss mit ergonomischer Drucktastenausfihrung zum
leichten Offnen des Standfligels - geeignet fur Stulpelernente bis RC2

Bedienkomfort
& Verdeckt liegender Bedienungshebel leicht zugénglich

Sicherheit im Detail
@ Stulpverschluss generell mit einbruchhemmenden StahlschlieRblechen
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